Fredensborg-Humlebaek Kommune

Tinghusvej 6 3480 Fredensborg TIf 48 48 14 01 Fax 48 48 32 66 Giro 6 40 75 36

REGULATIV FOR GRONHOLT A:
1. Grundlaget for regulativet.

Vandlebet er optaget som kommunevandlgb i Fredensborg-Humlebzk Kommune i henhold
til beslutning i sogneradet i Asminderad-Grenholt Kommune d. 29 december 1882.

Regulativet er udarbejdet pd grundlag af:
- Regulativ for vandlebet af 28. marts 1956.
- Opmdling 1992 og 1996.

Regulering af Grenholtden (fritlegning) fra station 1075 - station 1405, 2. februar
1995,

Recipientkvalitetsplan for seer og vandleb i oplandet til Niva Bugt.

2. Betegnelse af vandlabet.

Den kommunale del af Gronholtden begynder i skel mellem matr. 4 b Granholt og Gren-
holt Hegn og slutter i station 7082 i skel mellem matr. nr. 1 Lenholt, 1 b Roland og 20 ¢
Langstrup, hvor den sammen med Hajsagervandlobet danner Langstrup &. Vandlaebet
indgér i Nivdens vandsystem, der udmunder i Oresund.

Regulativet omfatter 7082 m vandleb, heraf 1663 m rerlagt.
oy

Vandlobets forleb fremgar af bilag 1: Luftfotd aF vandlebet med tilgrensende matrikler
indtegnet.

3. Vandlabets skikkelse.

Vandlebets skikkelse efter Regulativ af 28. marts 1956 fastholdes med felgende und
tagelser:

- Rerizgningen fra station O til 706 og det dbne lgb videre frem til station 927
ligger ca 15 cm over regulativmassig bund. Den eksisterende bund faststtes som
den nye regulativmassige bund fra station 0 til 927.

- I station 1077 var der, fer vandlabet blev frilagt, en styrtbrond, Fra station 927
til station 1219 (Grenholtvangen) fastszttes ny regulativmassig bundkote, idet
faldet i den tidligere styrtbrond udjevnes pa denne strzkning



- I station 3126 - 3136 er der i gzldende regulativ et styrt. Dette har vandlabet i
praksis udjzvnet til station 3439. Der fastszttes derfor en ny regulativmassig
bund fra station 3126 til 3439, t=t pa den eksisterende vandlebsbund.

- Et styrt i geeldende regulativ pa station 20 i Langstrup A ved Lenholtvej har
vandlebet udjevnet, og den eksisterende bund ligger pa strekningen mellem
Rolandsvej og udlabet i Langstrup 4 op til 50 cm under regulativmassig bund.
Der fastszttes derfor en ny regulativmassig bund fra station 6862 til udlgb.
Denne bund er i praksis en udjevning af den hidtil g&ldende regulativmassige
bund fra station 6617 (Gl. Skeremelle bro) til Rumlebro.

- Bundbredden er &ndret fra 50 cm til 70 cm fra station 2325 til 2417 og station
2568 til 2675 hvor den faktiske bundbredde er omkring 200 c¢m og fra 140 cm til
90 c¢m fra sation 3160 til 3636.

Bilag 2 viser de i dette regulativ fastlagte bundkoter, bundbredder, fald og anlzg.

Vandlebet er blevet opmait i april-maj 1992. Efter dbning af rerlagte strekninger, er disse
strekninger genopmilt i januar 1996,

Vandlebets nuvarende skikkelse fremgir af lengdeprofilerne i bilag 3. De geometriske
mal, der er godkendt jvfr. regulativ af 28. marts 1956 er indtegnet pd l@ngdeprofilerne.
Den nye regulativimassige bund er ligeledes markeret pé lengdeprofilerne.

Bilag 4 viser stationering, dimensioner m. v. for skalapzle, bygvarker, rerlegninger,
brende og drzn.

4, Vedligeholdelsesbestemmelser,
Vedligeholdelsen sorterer under Fredensborg-Humlebak Kommune.

Der henvises til "Almindelige bestemmelser for de kommunale vandleb i Fredensborg-
Humlebzk Kommune,"

Pi sterstedelen af de &bne strzkninger er vandlebets faktiske bundbredde sterre end den
regulativimassige bundbredde. Vedligeholdelsen vil derfor blive udfert indenfor den
regulativmassige bundbredde.

Strgmrenden fastsattes til halvdelen af den regulativmassige bundbredde,
5. Restaureringer myv.

Af vandomrideplanen fremgir det, at de rerlagte strakninger nedstrems tillobet af
Gronholtdens sideleb skal fritlegges for at bedre de miljemassige forhold. Dette er
planlagt udfert i 1997.

Kommunen har i perioden 1993-1995 fritlagt ca 900 m rorlagt vandleb fra station 1078 til
2049 for at bedre sdvel vandfaringen som de miljemassige forhold. Arbejdet forventes at



fortsztte med de resterende nedstroms rerlegninger, si hele vandlebet nedstrems station
706 lgber i dbent leb.

De nye vedligeholdelsesbestemmelser vil over en irrekke medfere at vandlebet, der er op
til 4 gange s& bredt, som regulativer foreskriver, indsnevres. Men pi strzkninger, hvor
vandlabet er beskygget, og der derfor ikke er grade "at arbejde med”, kan det blive
nedvendigt at udlegge sten eller grenris langs kanterne for at indsnzvre vandlebsprofilet.

P4 visse strekninger med godt fald kan der indenfor regulativets bestemmelser udlzgges
gydegrus. Dette vil dog ikke blive gjort for, at den materialevandring, der pagir, efter at

der er fjernet rerlegninger elier pA anden made foretaget voldsomme ®ndringer i vand-
lebsprofilet, er tilendebragt. Dette varer erfaringsmassigt op til 5 ar.

Pa dele af de lysdbne strakninger vil der blive plantet trzer langs den.

Passagemulighederne for fisk og sméadyr skal sikres. Der ma bl. a. foretages &ndringer
ved Ebbekab bro, hvor der er vanskelig passage.

Overkerslen ved station 1595 ligger for hejt og skal sznkes.
6. Administrative bestemmelser:

Der henvises til "Almindelige bestemmelser for de kommunale vandleb i Fredensborg-
Humlebzk Kommune."

7. Redeggrelse for planlegningsmassige forhold:
ndomr; I

Fra station 0 til 3636 er Grenholt A i "Recipientkvalitetsplan for seer og vandlab i
oplandet til Niva Bugt" mélsat med lempet maisatning - vandleb pavirket af rerl@gninger.

P4 strzkningen fra station 3636, hvor Grenholtiens sideleb udmunder til udlebet er den
mélsat som gyde- og opvakstvand for laksefisk.

Det vil sige, at vandlabets fysiske tilstand og vandkvaliteten skal vare sidan, at laksefisk
(orreder) kan gyde i vandlabet og ynglen har mulighed for at vokse op. @rreder krever
omréder med hurtigt stremmende vand og grovkornet grusbund. Vandet skal vare koligt
og iltrigt. Der skal veere passage i vandlebet for fisk, der seger op til gydepladser.
Forureningsgraden ma ikke overstige II.

De rerlagte strekninger efter tillabet af Grenholtiens Sidelab skal fritlegges.

Udledningen fra enkeltliggende ejendomme skal kortlegges og begrznses.



i massi ningslinjer:

P4 strekningen syd for Grenholt Vang laber vandlebet gennem et omrade, der betegnes
som spredningskorridor for dyre- og planteliv. Spredningskorridoren gir fra kerneomradet
omkring Gribskov ud til @resund.

1 spredningskorridoren skal eksisterende naturomrider bevares. For at give planter og dyr
bedst mulige livsbetingelser, skal omrdderne soges forbedret gennem pleje og natur-
genopretning. Vandlabet skal derfor plejes sddan, at dyr og planters livsbetingelser langs
vandlebet tilgodeses.

Omridet mellem Grenholt Vang og Grenholt Hegn, incl. de to skove, betegnes som et
meget verdifuldt landskab. Vandlebet skal derfor plejes sddan, at dets vaerdi som
landskabselement bevares.

Omridet mellem de to skove betegnes desuden som kulturhistorisk interesseomride af
regional betydning. Det vil sige, at kulturspor og landskabstrzk, der er karakteristiske for
omradet skal sages bevaret og i nadvendigt omfang plejet.

Som folge af ovenstiende, er omridet mellem Grenholt Vang og Grenholt Hegn frilufts-
massigt interesseomrade. Tilgengeligheden i disse omrdder kan forbedres under hen-
syntagen til de udpegede interesser.

2rligt fi me lan mréder:

1 de szrligt folsomme landbrugsomrider kan der opnés tilskud til miljgvenlige jordbrugs-
foranstaltninger af hensyn til grundvand og vandmilje.

P4 streekningen fra station 3636 til udigb kan der opnis tilskud til at etablere op til 20 m
brede randzoner, hvor der ikke ma benyttes sprojtegifte. Dette gelder dog ikke de rerlagte
streekninger. '

8. Anvendelse

Grenholt A afvander landbrugs og skovbrugsarealer og afleder regnvand fra dele af
Fredensborg By.

Vandlebet modtager renset spildevand fra Fredensborg Renseanl®g via Grenholtiens
Sidelab, samt urenset spildevand fra spredte ukloakerede ejendomme.

9. Konsekvenser og vurderinger.
Yandferingsevne:

De fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser forventes ikke at give vesentlige ®ndringer i
vandferingsevnen.

Derimod forventets dbningen af de rorlagte strekninger at bedre vandferingsevnen
vasentligt.



Vandomradepian:

I januar 1995 malte Frederiksborg Amt forureningsgraden til 1i-1iI ved Ebbekeb bro og
ved udlebet i Langstrup 4. Forureningsgraden er dermed bedret '2-1 grad siden forrige
forureningsundersegelse, men er endnu ikke nede pa II, som forudsat i vandomréadeplanen.
Den malte forbedring skyldes primart udbygningen af Fredensborg renseanlzg i over-
ensstemmelse med kravene i vandomradeplanerne.

Indenfor Grenholtiens opland (incl. sidelebet), er der registreret 46 ejendomme med
direkte udledning. Dette vil falde til 40 efter kloakering af Grenholt.

Formodentlig var den forbedrede spildevandsrensning pd Fredensborg renseanlzg ikke
sldet helt igennem pa undersogelsestidspunktet. Det forventes, at milsztningen kan nds
over en Arrekke, ndr de rerlagte strekninger er dbnet og de fysiske forhold i avrigt er

generelt forbedret - specielt i sidelobet. Dog kan det blive nedvendigt, som forudsat i
vandomradeplanen, at ndre aflebsforholdene pa enkeltejendomme med direkte udledning.

10. Revision af regulativet.

Dette regulativ skal senest optages til revision d. 1. oktober 2001,

Regulativets ikrafttreden:
Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ®ndringsforslag inden den 31. maj

1996.

Regulativet er vedtaget af kommunatbestyrelsen i Fredensborg-Humlebazk
Kommune den 26, juni 1996.

Regulativet trder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



